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1.0.2

10 jaar garantie  op mechanische onderdelen.
10 ans de garantie sur les pièces mécaniques.

THYS Serie exclusive

Mod. 35 - INOX - Ø 19mm

Ref. € excl. BTW € incl. BTW

148434 11,49 13,90

Mod. 39 - INOX - Ø 19mm

Ref. € excl. BTW € incl. BTW

148472 11,49 13,90

Mod. 36 - INOX - Ø 19mm

Ref. € excl. BTW € incl. BTW

148441 11,49 13,90

Mod. 29 - INOX - Ø 19mm

Ref. € excl. BTW € incl. BTW

042213 11,49 13,90

Linea Prime

Mod. 10 - INOX-SOLID

Ref. € excl. BTW € incl. BTW

005768 23,97 29,00

Mod. 37 - INOX

Ref. € excl. BTW € incl. BTW

148458 20,66 25,00

Mod. 50 - INOX-SOLID

Ref. € excl. BTW € incl. BTW

013039 23,14 28,00

Mod. 52 - INOX

Ref. € excl. BTW € incl. BTW

013053 20,66 25,00

Mod. 45 - INOX

Ref. € excl. BTW € incl. BTW

008684 38,84 47,00

Mod. 47 - INOX

Ref. € excl. BTW € incl. BTW

264264 23,97 29,00

Cilinder rosas INOX
Rosace Cylindre  INOX

Ref. € excl. BTW € incl. BTW

051857 4,05 4,90

Garniture WC INOX

Ref. € excl. BTW € incl. BTW

051864 9,92 12,00

Linea Trendy “INOX”

Toebehoren / Accessoires



THYS Serie exclusive
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10 jaar garantie  op mechanische onderdelen.
10 ans de garantie sur les pièces mécaniques.

Mod. 53 - INOX

Ref. € excl. BTW € incl. BTW

015309 23,97 29,00

Mod. 51 - INOX-SOLID

Ref. € excl. BTW € incl. BTW

013046 28,10 34,00

Mod. 65 - INOX - Ø 16mm

Ref. € excl. BTW € incl. BTW

746524 15,71 19,00

Mod. 66 - BLACK - Ø 16mm

Ref. € excl. BTW € incl. BTW

746531 19,83 24,00

Cilinder rosas INOX
Rosace Cylindre  INOX

Ref. € excl. BTW € incl. BTW

264400 4,92 5,95

Garniture WC INOX

Ref. € excl. BTW € incl. BTW

170398 11,57 14,00

Mod. 61 - INOX

Ref. € excl. BTW € incl. BTW

265056 23,97 29,00

Cilinder rosas INOX
Rosace Cylindre  INOX
voor/pour mod. 65

Ref. € excl. BTW € incl. BTW

748894 4,92 5,95

Cilinder rosas BLACK
Rosace Cylindre  BLACK
voor/pour mod. 66 BLACK

Ref. € excl. BTW € incl. BTW

746517 4,92 5,95

Toebehoren / Accessoires

Linea Square

1.0.3



Mod. 109

Ref. € excl. BTW € incl. BTW

170374 15,70 19,00

Mod. 110 BLACK

Ref. € excl. BTW € incl. BTW

736815 19,84 24,00

Mod. 102

Ref. € excl. BTW € incl. BTW

167831 15,70 19,00

Mod. 122 BLACK

Ref. € excl. BTW € incl. BTW

736808 19,84 24,00

Mod. 112

Ref. € excl. BTW € incl. BTW

170381 19,84 24,00

Mod. 113 BLACK

Ref. € excl. BTW € incl. BTW

736822 23,97 29,00

K
LI

N
K

E
N

 / 
C

LE
N

C
H

E
S

Linea Retro

Model 109/112
Cilinder rosas/ Rosace Cylindre  

Ref. € excl. BTW € incl. BTW

560786 7,44 9,00

Model 122 BLACK
Cilinder rosas/ Rosace Cylindre  

Ref. € excl. BTW € incl. BTW

746494 9,09 11,00

Model 110/113 BLACK
Cilinder rosas/ Rosace Cylindre

Ref. € excl. BTW € incl. BTW

746500 9,09 11,00

Model 102
Cilinder rosas/ Rosace Cylindre

Ref. € excl. BTW € incl. BTW

560779 7,44 9,00

Toebehoren / Accessoires

10 jaar garantie  op mechanische onderdelen.
10 ans de garantie sur les pièces mécaniques.

THYS Serie exclusive
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ZWART/NOIR
Verpakt per 3 stuks / Emballées par 3 pièces

Ref. € excl. BTW € incl. BTW

737157 9,92 12,00

OUD NIKKEL/ANTIQUES
Verpakt per 3 stuks / EEmballées par 3 pièces 

Ref. € excl. BTW € incl. BTW

737140 9,92 12,00
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Mod. 103

Ref. € excl. BTW € incl. BTW

265049 23,97 29,00

Met veer / Avec ressort

Mod. 104

Ref. € excl. BTW € incl. BTW

169705 11,57 14,00

Met veer / Avec ressort

Mod. 105

Ref. € excl. BTW € incl. BTW

169699 11,57 14,00

Met veer / Avec ressort

Mod. 49 - TITANIUM

Ref. € excl. BTW € incl. BTW

000305 18,18 22,00

Linea Retro

Linea Titanium  (koper look/look cuivre)

Toebehoren / Accessoires

Cilinder rosas/ Rosace Cylindre  

Ref. € excl. BTW € incl. BTW

560762 5,79 7,00

Toebehoren / Accessoires

Garniture WC 
kope r look / look cuivre  

Ref. € excl. BTW € incl. BTW

000879 9,92 12,00

Cilinder rosas koper look
Cylindre rosace look cuivre

Ref. € excl. BTW € incl. BTW

000893 4,92 5,95

THYS Serie exclusive

10 jaar garantie  op mechanische onderdelen.
10 ans de garantie sur les pièces mécaniques.
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THYS Serie exclusive

Voor eenvoudige en handige
vergrendeling/ontgrendeling
van binnendeuren

Une solution simple et intelligente
pour verrouiller/déverrouiller
une porte intérieure 

Code Handle

LINKS/GAUCHE
CH8812V000L

RECHTS/DROITE 
CH8812H000R

69

140

Ø
21,00

54

11,5

69

140

Ø
21

,0
0

54

11
,5

Ref. € excl. 
BTW

€ incl. 
BTW

676807 197,52 239,00

Ref. € excl. 
BTW

€ incl. 
BTW

676814 197,52 239,00

Kenmerken:
• Automatische of manuele vergrendeling
• Batterijen – meegeleverd " - goed voor  

100 000 handelingen of ongeveer 5 jaar
• Gemakkelijk te installeren, geen kabels
• Materiaal : inox

Functies:
• Het vergrendelingsmechanisme wordt  

bediend met 5 toetsen
• Groen licht knippert en geluid weerklinkt  

wanneer de toetsen worden ingedrukt voor  
het ontgrendelen

• Rood licht knippert en geluid weerklinkt 
wanneer vergrendeld

• Master code en gebruikerscode worden  
geprogrammeerd bij installatie.  
Onbeperkte wijziging mogelijk.

• Reset functie
• De code is constant bij spanningsval 

of bij vervanging batterij 

Caractéristiques:
• Verrouillage manuel ou automatique
�‡���%�D�W�W�H�U�L�H�V�������I�R�X�U�Q�L�H�V�������²���G�·�X�Q�H���D�X�W�R�Q�R�P�L�H���G�H���� 

100 000 utilisations ou environ 5 ans
• Facile à installer, pas de câblage
• Finition : inox

Fonctions:
• La mécanisme de verrouillage est activé via  

5 touches 
• Une lumière témoin verte apparait et  

un son se fait entendre pour signaler 
�O�·�R�X�Y�H�U�W�X�U�H����

• Une lumière témoin rouge apparait et un son 
se fait entendre pour signaler la fermeture

• Le code master et les codes utilisateurs  
�V�R�Q�W���S�U�R�J�U�D�P�P�p�V���j���O�·�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�����7�R�X�W�H�V�� 
�P�R�G�L�þ�F�D�W�L�R�Q�V���G�H�V���F�R�G�H�V���V�R�Q�W���W�R�X�M�R�X�U�V���S�R�V�V�L�E�O�H�V����

• Fonction de reset
• Le code reste toujours actif et valable même  

après remplacement de piles
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Utilisez toujours les produits Thys appropriés lors du montage.  
Les produits utilisés correctement vous garantiront  un montage parfait de la porte.

Accessoires de montage THYS
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THYS MONTAGESCHUIM
MOUSSE DE MONTAGE THYS
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�=�H�W���G�H���G�H�X�U�N�D�V�W�����V�D�P�H�Q���P�H�W���G�H���U�H�H�G�V���J�H�S�O�D�D�W�V�W�H���F�K�D�P�E�U�D�Q�W�H�Q���G�H�þ�Q�L�W�L�H�I���Y�D�V�W���D�D�Q��
de muur met de speciaal ontwikkelde THYS montageschuim v oor deurkasten. 
THYS montage schuim voor  deurkasten staat garant voor een perfect stabiele 
bevestiging van de muurkast  in de muuropening en voorko mt vervorming 
van de deurkast bij uitharden. Spuit de THYS montageschuim tussen de muur en 
de deurkast rondom de deurkast. Hoeveelheid: ± half b reedte deurkast (deze zet 
verder uit bij uitharding)  Uithardingstijd ± 60 min. Verwijder het overtollige 
THYS montage schuim met een scherp voorwerp. De speciaal ontwikkelde THYS 
montage schuim heeft een inhoud van 0,75l. en stabilise ert ± 3 deurkasten. 
breedte 12 à 15cm
 
�)�L�[�H�]�� �G�p�þ�Q�L�W�L�Y�H�P�H�Q�W�� �O�·�p�E�U�D�V�H�P�H�Q�W�� �H�W�� �O�H�V�� �F�K�D�P�E�U�D�Q�O�H�V���D�X�� �P�X�U�� �D�Y�H�F�� �O�D�� �P�R�X�V�V�H�� �G�H��
montage pour ébrasement spécialement développée par THYS. La mousse de 

�P�R�Q�W�D�J�H�� �S�R�X�U�� �p�E�U�D�V�H�P�H�Q�W�� �7�+�<�6�� �J�D�U�D�Q�W�L�W�� �X�Q�H�� �þ�[�D�W�L�R�Q�� �V�W�D�E�O�H��
�S�D�U�I�D�L�W�H�� �G�H�� �O�·�p�E�U�D�V�H�P�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�·�R�X�Y�H�U�W�X�U�H�� �P�X�U�D�O�H�� �H�W�� �S�U�p�Y�L�H�Q�W��
�O�D�� �G�p�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�·�p�E�U�D�V�H�P�H�Q�W���O�R�U�V�� �G�X�� �V�p�F�K�D�J�H����Appliquez la 
�P�R�X�V�V�H���G�H���P�R�Q�W�D�J�H���7�K�\�V���H�Q�W�U�H���O�H���P�X�U���H�W���O�·�p�E�U�D�V�H�P�H�Q�W���V�X�U���W�R�X�W��
�O�H���S�R�X�U�W�R�X�U�������4�X�D�Q�W�L�W�p���“���P�R�L�W�L�p���G�H���O�D���O�D�U�J�H�X�U���G�H���O�·�p�E�U�D�V�H�P�H�Q�W�����O�D��
�P�R�X�V�V�H���J�R�Q�ÿ�H���O�R�U�V���G�H���V�R�Q���G�X�U�F�L�V�V�H�P�H�Q�W������Durée de séchage : ± 
�������P�L�Q�����(�Q�O�H�Y�H�]���O�D���P�R�X�V�V�H���G�H���P�R�Q�W�D�J�H���7�+�<�6���V�X�S�H�U�ÿ�X�H���j���O�·�D�L�G�H��
�G�·�X�Q�� �R�X�W�L�O�� �W�U�D�Q�F�K�D�Q�W���� �D�� �X�Q�H�� �F�R�Q�W�H�Q�D�Q�F�H�� �G�H�� ���������� �O�� �F�H�� �T�X�L�� �Y�R�X�V��
permettra de stabiliser ± 3 ébrasements. largeur 12 à 1 5cm

THYS BRANDWEREND MONTAGESCHUIM 
VOOR DEURGEHELEN 30/60MIN

MOUSSE DE MONTAGE COUPE-FEU THYS 
POUR BLOCS-PORTES COUPE-FEU 30/60MIN

YS 

�=�H�W�� �G�H�� �G�H�X�U�N�D�V�W���� �V�D�P�H�Q�� �P�H�W�� �G�H�� �U�H�H�G�V�� �J�H�S�O�D�D�W�V�W�H�� �F�K�D�P�E�U�D�Q�W�H�Q�� �G�H�þ�Q�L�W�L�H�I�� �Y�D�V�W��
aan de muur met de speciaal ontwikkelde THYS brandwerend e montageschuim 
voor deurkasten. THYS brandwerende montageschuim voor de urkasten staat 
garant voor een perfect stabiele bevestiging van de muurka st  in de muurope-
ning en voorkomt vervorming van de deurkast bij uithard en. Spuit de THYS 
brandwerende montageschuim tussen de muur en de deurkas t rondom de 
deurkast. Hoeveelheid: ± half breedte deurkast (deze ze t verder uit bij uithar-
ding) Uithardingstijd ± 60 min. Verwijder het overtollige THYS brandweren-
de montageschuim met een scherp voorwerp.  De speciaal o ntwikkelde THYS 
brandwerende montageschuim heeft een inhoud van 0,75l. en stabiliseert ± 3 
deurkasten. breedte 12 à 15cm

�)�L�[�H�]���G�p�þ�Q�L�W�L�Y�H�P�H�Q�W���O�D���S�R�U�W�H���D�Y�H�F���O�H�V���F�K�D�P�E�U�D�Q�O�H�V���D�X���P�X�U���D�Y�H�F���O�D���P�R�X�V�V�H���G�H��
montage coupe-feu pour ébrasements spécialement développ ée par Thys. 
�/�D�� �P�R�X�V�V�H�� �G�H�� �P�R�Q�W�D�J�H�� �F�R�X�S�H���I�H�X�� �7�K�\�V�� �J�D�U�D�Q�W�L�W�� �X�Q�H�� �þ�[�D�W�L�R�Q�� �V�W�D�E�O�H�� �S�D�U�I�D�L�W�H��
�G�H�� �O�·�p�E�U�D�V�H�P�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�·�R�X�Y�H�U�W�X�U�H�� �P�X�U�D�O�H�� �W�R�X�W�� �H�Q�� �S�U�p�Y�H�Q�D�Q�W�� �W�R�X�W�H�� �G�p�I�R�U�P�D�W�L-
�R�Q�� �G�H�� �O�·�p�E�U�D�V�H�P�H�Q�W�� �O�R�U�V�� �G�X�� �G�X�U�F�L�V�V�H�P�H�Q�W���� �$�S�S�O�L�T�X�H�]�� �O�D�� �P�R�X�V�V�H�� �G�H�� �P�R�Q�W�D�J�H��
�F�R�X�S�H���I�H�X�� �7�K�\�V�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�� �P�X�U�� �H�W�� �O�·�p�E�U�D�V�H�P�H�Q�W�� �V�X�U�� �W�R�X�W���O�H�� �S�R�X�U�W�R�X�U���� �� �4�X�D�Q�W�L�W�p��
�“�� �P�R�L�W�L�p�� �G�H���O�D���O�D�U�J�H�X�U���G�H���O�·�p�E�U�D�V�H�P�H�Q�W�����O�D���P�R�X�V�V�H���J�R�Q�ÿ�H�� �O�R�U�V���G�H���V�R�Q���G�X�U�F�L�V-
sement) Durée de durcissement ± 60 minutes. Enlevez la mo usse de montage 
�F�R�X�S�H���I�H�X���7�K�\�V���V�X�S�H�U�ÿ�X�H���D�Y�H�F���X�Q���R�X�W�L�O���W�U�D�Q�F�K�D�Q�W�������/�D���P�R�X�V�V�H���G�H���P�R�Q�W�D�J�H���F�R�X-
pe-feu spécialement développée par THYS a une contenan ce de 0,75 l et peut 
stabiliser ± 3 ébrasements. Largeur 12 à 15cm

Ref. € excl. BTW € incl. BTW

263373 8,18 9,90

Ref. € excl. BTW € incl. BTW

263519 18,18 22,00

1.0.7



Gebruik steeds de juiste THYS producten om te plaat sen.
Bij juist gebruik ervan staan zij garant voor een p erfect gebruik van het deurgeheel.

THYS plaatsings toebehorenTT
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4 SPECIALE HOUT SPIEèN
40 MM X 245 MM

4 CALES TYPIQUES

6 X THYS MONTAGE STELLATTEN 
6 X LATTES DE SUPPORT THYS 
De Thys montage stellatten hebben tot doel de doorgang als  geheel te  
verstevigen op het moment van plaatsing in de muuropenin g.  Zaag de 6 
montagelatten op gelijke lengte als het kopstukdoorgang. Be vestig de latten 
zijdelings aan de beide zijden op de 2 benen van de  doorgang. 

�/�H�V���O�D�W�W�H�V���G�H���P�R�Q�W�D�J�H���7�K�\�V���S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W���G�H���U�H�Q�I�R�U�F�H�U���O�·�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H���O�·�p�E�U�D�V�H�P�H�Q�W��
�O�R�U�V���G�H���O�D���S�R�V�H���G�D�Q�V���O�·�R�X�Y�H�U�W�X�U�H���P�X�U�D�O�H�����6�F�L�H�]���O�H�V�������O�D�W�W�H�V���G�H���P�R�Q�W�D�J�H���j���O�R�Q�J�X�H�X�U��
�p�J�D�O�H���j���O�D���W�U�D�Y�H�U�V�H���G�·�p�E�U�D�V�H�P�H�Q�W�����)�L�[�H�]���O�H�V���O�D�W�W�H�V���V�F�L�p�H�V���O�D�W�p�U�D�O�H�P�H�Q�W���G�H�V���G�H�X�[��
�F�{�W�p�V���G�H�V�������M�D�P�E�D�J�H�V���G�·�p�E�U�D�V�H�P�H�Q�W���j���O�·�D�L�G�H���G�H�V���9�,�6���'�(���0�2�1�7�$�*�(���6�3�e�&�,�$�/�(�6��

Zet uw deurkast met 4 spieën tussen kopstuk en bovenkant muuropening 
voorlopig vast in de muuropening. Zij drukken de deu rkast naar beneden te-
gen de vloer  en houden de deurkast tijdelijk vast in het deurgat terwijl U de 
deurkast bevestigt in de muuropening.

�&�D�O�H�]���j���S�U�p�V�H�Q�W���O�·�p�E�U�D�V�H�P�H�Q�W���G�D�Q�V���O�·�H�P�E�U�D�V�X�U�H���D�Y�H�F�������F�D�O�H�V���7�+�<�6���H�W���F�H���H�Q�W�U�H���O�D��
�W�r�W�H���H�W���O�D���S�D�U�W�L�H���V�X�S�p�U�L�H�X�U�H���G�H���O�·�R�X�Y�H�U�W�X�U�H���P�X�U�D�O�H�����/�H�V���F�D�O�H�V���Y�H�L�O�O�H�U�R�Q�W���j���D�S�S�X�\-
�H�]���O�·�p�E�U�D�V�H�P�H�Q�W���Y�H�U�V���O�H���V�R�O�����W�R�X�W���H�Q���O�D�L�V�V�D�Q�W���O�H���S�D�V�V�D�J�H���G�H���S�R�U�W�H���O�L�E�U�H���S�H�Q�G�D�Q�W��
�T�X�H���Y�R�X�V���þ�[�H�]���O�·�p�E�U�D�V�H�P�H�Q�W���G�D�Q�V���O�·�R�X�Y�H�U�W�X�U�H���P�X�U�D�O�H��

Ref. € excl. BTW € incl. BTW

263403 4,96 6,00

Ref. € excl. BTW € incl. BTW

263380 6,61 8,00
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THYS MONTAGELIJM 
THYS COLLE DE MONTAGE
�3�O�D�D�W�V���D�D�Q���G�H���G�H�X�U�]�L�M�G�H���G�H���F�K�D�P�E�U�D�Q�W�H�Q���R�S���G�H���G�H�X�U�N�D�V�W�����3�O�D�D�W�V���]�H�������P�P���Y�H�U�Z�L�M-
derd van de binnenzijde van de deurkast en houdt de g elemen chambranten op 
hun plaats met een kleefstrip tot de hechting heeft plaats ge vonden (±25min.).  
Deze 8 mm spatie verhindert het slaan van de dagschieter  op de deurlijsten. 
Gebruik hiervoor de speciaal ontworpen THYS MONTAGELIJ M. 
Ze heeft een hoge aanvangshechting en voorkomt beschad iging van chambran-
ten door vernageling. Is reukloos, overschilderbaar en geschikt voor vochtige 
ruimtes alsook voor beglazing.

�3�R�V�H�]�� �O�H�V�� �F�K�D�P�E�U�D�Q�O�H�V�� �V�X�U�� �O�H�V�� �G�H�X�[�� �F�{�W�p�V�� �G�H�� �O�·�p�E�U�D�V�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �I�D�o�R�Q�� �p�J�D�O�H�� �j�� �O�D��
�S�D�U�W�L�H���L�Q�W�p�U�L�H�X�U�H���G�H���O�·�p�E�U�D�V�H�P�H�Q�W�����0�D�L�Q�W�H�Q�H�]���O�H�V���F�K�D�P�E�U�D�Q�O�H�V���H�Q�F�R�O�O�p�V���H�Q���S�O�D�F�H���j��
�O�·�D�L�G�H���G�H���O�D���E�D�Q�G�H���D�G�K�p�V�L�Y�H���M�X�V�T�X�·�j���F�H���T�X�H���O�·�D�G�K�p�V�L�R�Q���V�R�L�W���F�R�P�S�O�q�W�H�����“���������P�L�Q��������
�3�R�X�U�� �F�H�O�D���� �X�W�L�O�L�V�H�]�� �O�D�� �&�2�/�/�(�� �'�(�� �0�2�1�7�$�*�(�� �6�3�e�&�,�$�/�(�� �7�+�<�6���&�H�W�W�H�� �F�R�O�O�H�� �E�p�Q�p�þ�F�L�H��
�G�·�X�Q���K�D�X�W���W�D�X�[���G�·�D�G�K�p�V�L�R�Q���L�Q�L�W�L�D�O���H�W���S�U�p�Y�L�H�Q�W���O�·�H�Q�G�R�P�P�D�J�H�P�H�Q�W���G�H�V���F�K�D�P�E�U�D�Q�O�H�V��
par clouage, de plus, elle est inodore, peut être pein te et est appropriée pour les 
pièces humides et pour le vitrage.

Utilisez toujours les produits Thys appropriés lors du montage.  
Les produits utilisés correctement vous garantiront  un montage parfait de la porte.

Accessoires de montage THYS

6 X THYS REGELBARE
AFSTANDSCHROEVEN EN PLUGGEN
6 X VIS DE RƒGLAGE DE 
DISTANCE THYS ET CHEVILLES

Voor een perfecte plaatsing van de deurkast t.o.v. muur raden wij U aan 6 THYS regelbare afstandschroeven te gebr uiken. 
De 6 regelbare afstandschroeven laten u toe de deurkast o p één tiende millimetermaat juist van diepte te plaatsen tov  de 
muuropening en staan garant voor de exacte speling rond het deurblad. Deze exacte ruimtespeling is noodzakelijk v oor 
een goedwerkende deurdraaibeweging. Schroef de afstand schroeven in de groef van de listel ter hoogte van de sch arnieren. 
Bij latere plaatsing van listel in de  listelgroef worden de 6 geboorde gaten bedekt en blijft de oppervlakte van h et dagstuk 
ongeschonden.

�3�R�X�U���X�Q�H���S�R�V�H���G�·�p�E�U�D�V�H�P�H�Q�W���S�D�U�I�D�L�W�H���S�D�U���U�D�S�S�R�U�W���D�X���P�X�U���Q�R�X�V���Y�R�X�V���U�H�F�R�P�P�D�Q�G�R�Q�V���G�·�X�W�L�O�L�V�H�U�������9�,�6���'�(���5�e�*�/�$�*�(���'�(���'�,�6-
�7�$�1�&�(���7�+�<�6���4�8�,���9�2�8�6���3�(�5�0�(�7�7�5�2�1�7���'�·�$�-�8�6�7�(�5���9�2�7�5�(���e�%�5�$�6�(�0�(�1�7���$�8���0�,�/�/�,�0�É�7�5�(���3�5�É�6���H�W���G�H���O�H���P�R�Q�W�H�U���j���O�D���S�U�R�I�R�Q-
�G�H�X�U���H�[�D�F�W�H���S�D�U���U�D�S�S�R�U�W���j���O�·�H�P�E�U�D�V�X�U�H���G�X���P�X�U�����/�H�V�������Y�L�V���G�H���U�p�J�O�D�J�H���G�H���G�L�V�W�D�Q�F�H���7�+�<�6���J�D�U�D�Q�W�L�V�V�H�Q�W���O�H���M�H�X���D�S�S�U�R�S�U�L�p���D�X�W�R�X�U��
du panneau de porte. Un jeu approprié est indispensab le pour assurer une bonne rotation. Vissez les 6 vis de réglage de 
distance THYS dans la rainure du listel à la hauteur de s charnières. Lors de la pose ultérieure du listel da ns la rainure les 6 
�W�U�R�X�V���S�H�U�I�R�U�p�V���V�H�U�R�Q�W���U�H�F�R�X�Y�H�U�W�V���G�·�R�•���O�D���V�X�U�I�D�F�H���G�H���O�D���S�D�U�W�L�H���P�X�U�D�O�H���G�H���O�·�p�E�U�D�V�H�P�H�Q�W���U�H�V�W�H�U�D���L�Q�W�D�F�W�H��

TRANSPARANT EN 
OVERSCHILDERBAAR

TRANSPARENT ET 
PEUT ÊTRE PEINTE

Ref. € excl. BTW € incl. BTW

263410 9,84 11,90

Ref. € excl. BTW € incl. BTW

263397 4,05 4,90
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